PRUEBA
"CONSERVACIÓN AUDITIVA Y SEGURIDAD"
COPIA DEL PRESENTADOR...CON RESPUESTAS 
1.
¿Verdadero o falso?... Los sonidos muy cortos y muy fuertes se llaman ruidos "intermitentes".
       
Verdadero

   X   
Falso
2.
¿Verdadero o falso?... El oído externo reúne las ondas de sonido y las guía por el canal auditivo hacia el tímpano.
   X   
Verdadero

       
Falso
3.
¿Verdadero o falso?... En el oído medio, las ondas de sonido golpean tres huesos pequeños que transmiten vibraciones al tímpano.
       
Verdadero

   X   
Falso
4.
¿Verdadero o falso?... Cuando otros tipos de controles no pueden reducir el ruido en el lugar de trabajo a un nivel seguro, se requiere que los empleados usen protección auditiva.
   X   
Verdadero

       
Falso
5.
¿Verdadero o falso?... Si trabaja en un área de mucho ruido, debe saber cuánta reducción de ruido se requiere para trabajar allí de manera segura, y cuánta reducción de ruido puede darle su equipo protector.
   X   
Verdadero

       
Falso
6.
¿Verdadero o falso?... En un área con peligro de ruido, es posible quitarse la protección auditiva por tiempo muy corto sin arriesgar su audición.
       
Verdadero

   X   
Falso
7.
¿Verdadero o falso?... Para una óptima protección, las orejeras deben formar un sello seguro contra la cabeza.
   X   
Verdadero

       
Falso
8.
¿Verdadero o falso?... La protección auditiva no tiene que quedarle cómoda a un usuario porque generalmente se usa solo por un corto tiempo.
       
Verdadero

   X   
Falso
9.
¿Verdadero o falso?... La banda rígida para la cabeza que tienen los tapones para el canal auditivo los hacen más convenientes para ponérselos y sacárselos que los tapones de oídos individuales.
   X   
Verdadero

       
Falso
10.
¿Verdadero o falso?... Para prevenir infecciones de oídos, siempre debe lavarse las manos después de insertarse los tapones de oídos.
       
Verdadero

   X   
Falso
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