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La configuration de I'impression

sécurisée est obligatoire pour un

fonctionnement correct des
impressions. (Page 7)




Guide d’installation — Canon FEIP

Introduction

Nous avons mis a votre disposition une photocopieuse-imprimante laser couleur en réseau.

Pour I'utilisation « photocopieuse », il vous faut entrer vos codes utilisateur et mot de passe que
vous utilisiez auparavant. Pour les nouvelles sociétés, vos codes utilisateur et mot de passe vous
seront transmis dans un mail suivant.

Tarifs

Les prix appliqués sur I'imprimante mise a disposition sont les suivants :

** Photocopies et impressions en noir et blanc : 10 ct + 7.7% TVA
<+ Photocopies et impressions en couleurs : 30 ct + 7.7% TVA

Installation

Pour installer cette imprimante sur votre ordinateur vous devez installer son driver préalablement, le
driver de I'imprimante Canon IR-ADV C478 est disponible sur notre site :

https://epfl-innovationpark.ch/working-here/printers/

Accéder ensuite au driver correspondant a votre batiment et votre ordinateur (Mac ou PC), en
cliquant sur le bouton « driver » correspondant :

How to install printers

Locations Mac Mac PC PC
Buildings A, C, D, | Tutorial Driver Tutorial Driver
CBIP Genéve ) . . .
Canon IR ADV C5535i Tutorial Driver Tutorial Driver
uniimitrust campus Tutorial Driver Tutorial Driver

Canon IR ADV C478
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Télécharger le pilote d’'imprimante (driver) correspondant a votre version.
Le site détecte automatiquement votre version de Mac OS.

Pilotes disponibles (4)

Pour certains produits, un pilote est nécessaire pour activer la connexion entre votre produit et un ordinateur. Dans cet onglet, vous
trouverez les pilotes applicables a votre produit et, en I'absence de pilote, une explication sur la compatibilité de votre produit avec
chaque systéme d'exploitation.

Votre systéme d'exploitation

macOSs 12 (Monterey) '

Pilotes individuels

UFR II/UFRII LT Printer Driver & Utilities for Mac V10.19.13 [macOS 10.12.6 - macOS 13.0.1]
Version du fichier: V10.19.13 Date de sortie: 29 novembre 2022

Systéme(s) d’'exploitation

mac0s 13 (Ventura) macOs 12 (Monterey) macOSs 11 (Big Sur) macOs 10.15 (Catalina)
mac0s 10,14 (Mojave) macOSs 10.13 (High Sierra) macOs 10,12 (Sierra)

Langue(s)

English Francais Espafiol Italiano

Deutsch Nederlands Tarkce BZ:E

shaiof -4 chibee i AR R 3

En savoir plus (%) Lien par e-mail (%) g )|
TELECHARGEMENT

Ensuite démarrez le programme d’installation « mac-UFRII-LIPSLX-v101913-10.dmg » une

fois celui-ci téléchargé afin de I'installer.

® Installer Canon UFR IIfUFRII LT/LIPSLX Printer Drive - on UFR II/UFRII LT/}

Installation en cours : Canon UFR IIJUFRII LT/LIPSLX Printer Driver Linstallation a été réalisée avec succas.

Introduction Introduction

Licence Lice Ajouter une imprimante

Destination Destination

Type d'installation Préparation de Canon UFR II/UFRII LT/LIPSLX Printer Driver... U G Pour plus d'informations concernant I'ajout dimprimantes, consult
Installation Installation Guide de l'utilisateur du pilote de I'imprimante.

— N
2 Manuel ;

Si vous utilisez une ancienne version du pilote, votre imprimante p
avoir été supprimée.

ez le

eut

Si limprimante que vous utilisez a été supprimée, ajoutez-la a nouveau.

Une fois l'installation terminée, déplacez-vous dans les préférences systéeme e
sur « imprimantes et scanners »

Fermer

t cliquez
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Préférences Systéme

‘ Identifiant Apple, iCloud, contenu multimédia et App Store
- Partag

familial

File - ~ .
- = @
"5 '
Oog -
Général Bureau et écono- Mission Spotlight Langue et Notifications
miseur d'écran Control région

@ &= 2 : B @

Comptes Wallet et Touch ID Utilisateurs et essibilité  Temps d'écran Extensions Sécurité et
Internet Apple Pay groupes confidentialité

3

Bluetooth rimantes
nne

® ™

Moniteurs > Economise Date et h Partage Tirr Disque de
d’'én 3 Machine démarr

<

CodeMeter Flash Player Xbox 360
Controllers

Une fois arrivé sur cette page, cliquez sur le petit + permettant d’ajouter une nouvelle
imprimante.

Imprimantes et scanners

Imprimer  Numériser

Partager I'imprimante sur le réseau Préférences Partage...

Imprimante par défaut : | Derniére imprimante

Format de papier par défaut: | A4
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Sous I'onglet IP, configurer votre installation comme ci-dessous :

Voici les noms d’hoétes a utiliser pour chaque batiment :
Unlimitrust printpub1-u-1008.epfl-innovationpark.ch

» Adresse : Grace au tableau précédent, sélectionnez votre nom d’hote pour
I'imprimante

Protocole : Line Printer Deamon - LDP

Name : attribuez le nom que vous voulez

Utiliser : déroulez le menu et cliquez sur « Autre... »

Y V VYV

Ajouter une imprimante

3 ® @

Adresse : | printpub1-u-1008.epfl-innovationpark.ch
Adresse ou nom d'héte complets et valides.
Protocole : | Line Printer Daemon - LPD
File d'attente :

Laissez blanc pour utiliser la file d'attente par défaut.

Nom : | Le nom que vous souhaitez]

Elplaceent Sélection automatique
Utiliser | v Imprimante PostScript générique
Imprimante PCL générique
Sélectionner le logiciel...

Autre...

En fonction de I'imprimante que vous souhaitez installer, recherchez le modele correspondant.

Imprimante Modele
Unlimitrust Canon C478

Logiciel de I'imprimante Ajouter une imprimante

Q 478

Canon iR-ADV C568/478
Adresse : printpubl-u-1008.epfl-innovationpark.ch
Adresse au nom d'héte complets et valides.

Protocole : | Line Printer Daemon - LPD
File d'attente :

Laissez blanc pour utiliser la file d'attente par défaut.

Nom : | Le nom que vous souhaitez
Emplacement :

Utiliser :  Canon iR-ADV C568/478

Annuler

Ajouter
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Cliguez ensuite sur « OK » et sur « ajouter » pour terminer votre installation

Utilisation (Configuration obligatoire)

Une fois le driver installé, vous pouvez envoyer des impressions couleurs ou noir/blanc vers

I'imprimante commune. Avant d’imprimer vous pouvez choisir dans les propriétés les paramétres
usuels d’'une imprimante et devez obligatoirement activer le mode d’impression sécurisée.

L'utilisation de ce mode vous permet d’envoyer le job d’impression a
7w W I'imprimante ou il sera placé en attente, c’est seulement lorsque vous

/ P \ aurez tapé vos codes d’acces et mots de passe sur I'imprimante que
: |’ I'impression se fera.
/r : Cette méthode permet de garantir la confidentialité des impressions.
, Nous vous prions de bien vouloir sélectionner le mode d’impression

sécurisée comme parametre par défaut de I'imprimante

D’autre part, la configuration par défaut du driver est slire détection automatique du mode couleur
ou noir/blanc, c’est-a-dire que si I'imprimante trouve un caractére en couleur (ex. logos,
soulignements en rouge, image, etc.) 'impression se fera en couleur et le prix par page imprimées
sera augmenté sans votre accord.

Paramétrage par défaut

Pour paramétrer les options par défaut et ainsi ne plus avoir besoin de s’en occuper pour les
prochaines impressions, veuillez suivre les différentes étapes qui suivent :

L'imprimante est maintenant installée, il ne manque plus qu’a la configurer. Pour cela,
cliquez sur le bouton « Options et fournitures »
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Imprimantes et scanners

printpub1-u-1008.epfl-innovationpark.ch

Ouvrir la liste d'attente d'impression...

Options et fournitures...

Unlimitrust Campus
Canon iR-ADV C568/478

Inactive

Partager |'imprimante sur le réseau Préférences Partage...

Imprimante par défaut : = Derniére imprimante

Format de papier par défaut : | A4

Sous I'onglet « Options », modifiez les points suivants :
» Cochez « Gestion des ID de service »
» Cochez « Fonction impr. sécurisée du périph »

Général = Options  Niveaux de fournitures  Utilitaire

Pour tirer pleinement parti des options de votre imprimante, indiquez si elles s'affichent
correctement. Pour obtenir des informations sur votre imprimante et son matériel
proposé en option, reportez-vous a sa documentation.

Nombre de cassettes: |1
Options de sortie : | Aucun
+ Gestion des ID de service

Donner prior. a authent. utilis.

¥ Fonction impr. sécurisée du périph.

Version plate-forme : | 3.10 ou ultérieure

Annuler

Puis, sous I'onglet « Utilitaire » cliquez sur le bouton « Ouvrir utilitaire ». Sur le menu
déroulant « Gestion utilisateur » sélectionnez « Gestion des ID de service » et
configurez les numéros d’acces attribués a votre entreprise.




Guide d’installation — Canon FEIP

Nom de |'imprimante : printpub1-u-1008....I-innovationpark.ch
Sorte : Canon iR-ADV C568/478

Informations sur l'imprimante

Fonction d'authentification = Informations sur l'utilisateur  Destination de stockage

Gestion utilisateur :

Gestion des ID de service

ID de service: 1234

PIN: eeeee

Confirmer I'ID de service/le PIN lors de |'impression
Ne pas utiliser Gestion d'ID service pour les impressions N&B

Enregistrer les paramétres

Puis sous I'onglet « Informations sur |'utilisateur » vous devez configurer votre login et
mot de passe avec votre ID et PIN utilisé pour retirer le document une fois celui-ci
envoyé vers I'imprimante.

Nom de I'imprimante : printpub1-u-1008....I-innovationpark.ch
Sorte : Canon iR-ADV C568/478

Informations sur I'imprimante

Fonction d'authentification = Informations sur 'utilisateur  Destination de stockage

Nom a définir pour |'utilisateur

Nom de connexion
Nom du compte
® Entrer le nom

Nom :

PIN pour l'impression sécurisée : (1a9999999)

Enregistrer les paramétres
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Ouvrez n‘importe quel éditeur de texte et cliquez sur « Imprimer... », puis, cliquez dans
la liste déroulante, sélectionnez « Fonctions spéciales », vous serez alors en mesure de
sélectionner « Impression sécurisée »

Imprimer
Imprimante :  printpub1-c-1015.epfl-innovationpark.ch B
Préréglages : Réglages par défaut E
Fonctions spéciales ﬂ
Traitement du travail :
Impression sécurisée E
Gestion utilisateur :
Gestion des ID de service E
Paramétres...
\
3 li:,,
Copier les valeurs actuelles des parameétres
Version 10.19.
=l ?  PDF Annuler

Par souci d’économie, nous conseillons I'utilisation du noir et blanc, toutefois, c’est a vous de voir
guel parametre vous désirez appliquer.

Récupération du document

Une fois arrivé face a I'imprimante, entrez les numéros d’acces attribué a votre entreprise, puis,
sélectionnez votre document, tapez votre mot de passe personnel et attendez le temps de
I'impression pour récupérer vos documents.
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